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Stupy kompozytowo-aluminiowe mocowane na fundament lub wkopywane w grunt.

Zbudowane sq z dwéch rur: dolng rure stanowi rura z kompozytu polimerowego,
a gérng rura aluminiowa.
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Z prostym

stupem aluminiowym
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StUPY Z CZESCIA WKOPYWANA W GRUNT

FH| sH] BD [AD[ ™0 | cP [LPH] GH
T D P ) D

SKPW-A 6,0 6000 2600 3400 175
SKPW-A7,0 7000 2600 4400 193
SKPW-A 8,0 8000 2600 5400 193

60 60 130 7000 100
80 60 130 8200 120
80 60 130 9200 120

SLUPY Z PODSTAWA DO MONTAZU NA FUNDAMENCIE

FH | sH [ BD
SYMBOL SLUPA m [mm]

SKPF-A 6,0 6000 2600 3400 175
SKPF-A 7,0 7000 2600 4400 193
SKPF-A 8,0 8000 2600 5400 193

ATD ] TD CP ] BPLBPT | BPHD
tmm] | tmm | tmm] | i} mmi| {mm)

60 60 130 260 8 200
80 60 130 400 8 200,300
80 60 130 400 8 200,300

oznaczenia wystepujace na schematach

H[mm] - wysokos¢ stupa

FH[mm] - dtugos¢ dolnej czesci stupa (czes¢ kompozytowa)
SH [mm] - dtugos¢ gérnej czesci stupa (czes¢ aluminiowa)
BD[mm] - $rednica dolnej czesci stupa

ATD[mm] - $rednica rury aluminiowej

TD[mm] - srednica wierzchotka

CP[mm] - czeé¢ cylindryczna wierzchotka

LPH[m] - wysokos¢ stupa wraz z czescig wkopywang
GH[m] - dtugos¢ czesci wkopywanej w grunt
BPL[mm] - szeroko$¢ podstawy

BPT[mm] - grubos¢ podstawy

BPHD[mm] - rozstaw pomigdzy otworami podstawy
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Produkt uzyskat
Certyfikat Zgodnosci
PN-EN 40-7

TKANINA SZKLANA
Z ZYWICA POLIESTROWA

ZELKOT

TKANINA SZKLANA
Z ZYWICA POLIESTROWA

MATA SZKLANA
Z ZYWICA POLIESTROWA
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